INSTRUKCJA OBStLUGI MODEL:BOSSQWSTZHZPR-V2> I@R

BEZPRZEWODOWA CYFROWA KOLOROWA
STACJA POGODOWA Z ZAPISEM
CISNIENIA BAROMETRYCZNEGO

INDOOR

BaLoR
W )

Dzigkujemy za zakup bezprzewodowej cyfrowej kolorowej stacji
pogodowej Baldr z zapisem pomiaréw cisnienia barometrycznego.
Opracowujemy i produkujemy nasze urzgdzenia przy uzyciu
innowacyjnych komponentéw i technik, ktére umozliwiajg doskonate
wyswietlanie pomiaréw. Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji,

aby zapozna¢ sie z wtasciwosciami i funkcjami przed uzyciem urzgdzenia.
Jesli Twoj produkt BALDR nie dziata poprawnie po wyprobowaniu krokow
rozwigzywania problemow, skontaktuj sie ze sprzedawcg na stronie
zamowienia lub wyslij wiadomos$¢ e-mail na adres: service@baldr.com.

Aby uruchomi¢ urzadzenie:

Jednostka gtéwna zasilana przez zasilacz sieciowy (w zestawie)
oraz 1 x CR2032 (w zestawie; dla funkcji pamieci)

Czujnik na 2 x baterie AA (brak w zestawie)
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Ostrzezenia

1. Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ stan urzadzenia i zasilacza. Nie
podigczac, jesli urzadzenie lub zasilacz zostaty uszkodzone podczas
transportu.

2. Wybierajagc miejsce ustawienia stacji pogodowej, nalezy upewni¢ sie,
ze nie jest ona narazona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych,
wibracje, kurz, ciepto, zimno lub wilgoc.

3. Nie nalezy umieszczaé tego produktu w miejscu o wysokiej
temperaturze, wysokiej wilgotnosci lub duzym zapyleniu — praca w takim
Srodowisku moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

4. Urzadzenie powinno zostaé ustawione na ptaskiej powierzchni w
miejscu niedostepnym dla dzieci.

5. Urzadzenie powinno by¢ montowane i obstugiwane tylko przez osoby
doroste.

6. Upewnij sig, ze urzadzenia znajdujace si¢ w poblizu stacji pogodowe;j
nie dziatajg na tej samej czestotliwosci. Takie urzgdzenia moga
powodowac zaktdcenia w potgczeniu radiowym.

7. Nie umieszczaj urzagdzenia obok lub na metalowych ptytach. W
przeciwnym razie jako$¢ transmisji fal radiowych moze ulec pogorszeniu.
8. Nie montuj urzagdzenia w budynkach zelbetowych, np. lotniska,
wiezowce, fabryki lub piwnice. W przeciwnym razie transmisja fal
radiowych miedzy urzgdzeniami moze zosta¢ powaznie zakiécona.

9. Urzadzenie nie jest zabawkg. Nie pozwala¢ dzieciom na zabawe
urzgdzeniem.

10. Opakowanie jest niebezpieczne dla dzieci. Nie pozwala¢ dzieciom
na zabawe opakowaniem.

11.Nie zakrywaj urzgdzenia recznikami ani kocami, co moze
spowodowac jego przegrzanie.

12.Wszelkie naprawy nalezy powierzyé autoryzowanemu punktowi
serwisowemu.

13.Nalezy okresowo sprawdzac¢ wszystkie elementy urzadzenia pod
katem ewentualnych uszkodzen.

14.Urzadzenie nalezy przechowywac i uzytkowa¢ w warunkach suchych,
bez narazania na wilgo¢, opady atmosferyczne, kontakt z cieczami, etc.
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15.Nie przechowuj i nie uzywaj urzgdzenia w warunkach, w ktorych
wystepujg niskie temperatury.

16.Urzadzenie nalezy przechowywac i uzytkowac¢ w suchym,
pozbawionym wilgoci i wody miejscu.

17.Gwarancja zostanie utracona w razie szkéd wynikajacych z
niestosowania sie do instrukciji.

18.Niebezpieczenstwo uduszenia: ryzyko zaplatania w przewod.
Urzagdzenie oraz przewdd nalezy umiesci¢ poza zasiegiem dzieci
(w odlegtosci co najmniej 1 metra). Zasilaczy AC w zadnym wypadku nie
wolno podtgcza¢ do przediuzaczy.

19.Uzywaj tylko zasilacza sieciowego dostarczonego w zestawie.
20.Nie nalezy dotyka¢ stykow zasilacza sieciowego.

21.Zabrania sig przecinania przewodoéw zasilaczy w celu wymiany
wtyczek na inne, gdyz zagrozitoby to bezpieczenstwu.

22.Produkt nalezy podtgczaé wytgcznie do zrédet zasilania o
charakterystyce podanej na etykiecie znamionowe;.

Baterie:

TEN PRODUKT ZAWIERA BATERIE LITOWA. W PRZYPADKU POLKNIECIA MOZE
SPOWODOWAC POWAZNE OBRAZENIA LUB SMIERC W CIAGU 2 GODZIN.

1. W wyjatkowych sytuacjach baterie moga by¢ niebezpieczne! Ryzyko
wycieku, pozaru oraz zapalenia. Nalezy zachowac ostroznosc.

2. Nie nalezy faczy¢ nowych i zuzytych baterii, baterii r6znego typu,
baterii z akumulatorami.

3. Baterie nalezy witozy¢ zgodnie z odpowiednig polaryzacjg baterii +/-.
4. Usun baterie, jesli produkt nie bedzie uzytkowany przez dtuzszy czas.
5. Uzywaj tylko zalecanych baterii alkalicznych.

6. Jesdli uzywasz akumulatorkéw, wyjmij je z produktu przed
rozpoczeciem fadowania.

7. Zuzyte baterie nalezy zutylizowa¢ zgodnie z zaleceniami na koncu
niniejszej instrukcji.

8. Nie tadowac baterii jednorazowych.
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9. Akumulatorki mogg by¢ tadowane tylko przez osobe dorosta.
10.Wyjmij wyczerpane baterie z zabawki.

11.Trzymaj baterie z dala od dzieci.

12.Bateria, z ktorej wycieka ptyn elektrolitowy nie moze by¢ uzywana,
ani fadowana.

13.Natychmiast usun wyciekajace, nieszczelne baterie poniewaz
mogg spowodowac poparzenia skory lub inne obrazenia.

14.Nie zwieraj stykdw przedziatdw ani zaciskow baterii.

Czyszczenie:

* Do czyszczenia nie nalezy uzywac benzyny, rozciefczalnikéw ani
innych rozpuszczalnikéw.

» W razie potrzeby wyczys¢ produkt miekkg szmatka.

+ Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie. Moze to spowodowaé

porazenie pradem i uszkodzenie urzadzenia.

* Nie wystawia¢ produktu na dziatanie ekstremalnych sit, uderzen ani
zmian temperatury lub wilgotnosci.

* Zabrania sie dokonywania zmian w konfiguracji urzgdzenia.
Nieautoryzowane modyfikowanie i przerabianie produktu jest zabronione.

Utylizacja:

Nie wyrzucaj tego produktu razem z niesortowanymi odpadami
domowymi. Wymagane jest oddzielne zbieranie tych odpadéw w celu
specjalnej obrobki.



P AD URZADZENIA

Jednostka gtéwna
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1. Temperatura i wilgotnos¢ 5. Pie¢ wskaznikow poziomu
na zewnatrz komfortu wewnatrz i na zewnatrz
2. Maksymalny zapis 6. Prognoza pogody
temperatury zewnetrznej i Prognoza pogody na najblizsze
wilgotnosci 12-24 godziny
3. Temperatura i wilgotnos¢ 7. Cisnienie barometryczne
w pomieszczeniu Wyswietlanie ciSnienia w mmHg,
4. Maksymalny zapis nHg lub hPa/mb
temperatury i wilgotnosci 8. Historia cisnienia barometryc
w pomieszczeniu znego z ostatnich 12 godzin



9. Wyswietlanie kalendarza
Wyswietlanie nazw dni tygodnia w
7 jezykach

10.Aktualny czas

Mozliwos¢é wyboru formatu

12/24 godzinnego

11.0strzezenie o niskiej
temperaturze

12. Alerty o wysokiej/niskiej
temperaturze

13. Wskaznik niskiego
poziomu baterii

14. Fazy ksiezyca

15. Przycisk ,, @] -O-”
16.Przycisk ,,SET”

Wejdz w ustawienia czasu

Uwaga:

17.Przycisk ,, &4 ”

Sprawdz czas alarmu, wiacz/wytacz
alarm, wejdz w ustawienia alarmu

18.Przycisk ,,A /CH "
Reset danych z czujnikéw ; ponowna
rejestracja lub zwigkszenie wartosci

19. Przycisk ,,¥ / RCC”

Funkcja RCC lub zmniejszenie wartosci

20. Przycisk ,,ALERTS”
Sprawdz lub wejdz w ustawienia
alertéw temperatury

21. Przycisk ,,MEM”

Sprawdz lub wyczy$¢ max/min zapis
22. Wspornik stojaka
23.0twor do zawieszenia
24.Miejsce na baterie

1. Domysiny rok to 2020, jesli wyswietlany dzien tygodnia jest

nieprawidtowy, nalezy upewnic si¢ , ze rok zostat ustawiony poprawnie

(tylko dla ustawien recznych).

2. Bateria CR2032 stuzy do funkcji pamieci (w zestawie). Prosze nie
uzywac jako zrédta zasilania. Jesli musisz wymieni¢ baterie, wyjmij

czes¢ urzadzenia, jak pokazano na ponizszym rysunku, zataduj nowg

baterie zgodnie z biegunowoscig (+ i -).

wyciggnij




Ostrzezenie:

TEN PRODUKT ZAWIERA BATERIE LITOWA. W PRZYPADKU POLKNIECIA
MOZE SPOWODOWAC POWAZNE OBRAZENIA LUB SMIERC W CIAGU 2
GODZIN. W PRZYPADKU POLKNIECIA NALEZY NIEZWEOCZNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z LEKARZEM.

Czujnik zewnetrzny
1 2

BaLoOR

[

1. Lampka sygnalizacyjna 2. Otwér do zawieszania
3. Miejsce na baterie 4. Przetgcznik kanatu 1-2-3

FUNKCJE

» Wyrazny kolorowy wyswietlacz LCD
* Czas sterowany radiowo DCF
* Do 3 kanatow RF dla czujnikow zewnetrznych
(w zestawie tylko jeden czujnik)
* Prognoza pogody na najblizsze 12-24 godziny z barometrem
 Pomiar wilgotnosci i temperatury w (C / T )
* Zapis max /min temperatury i wilgotnosci
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* 5 wskaznikow poziomu komfortu: zbyt wilgotno, wilgotno,
umiarkowanie, sucho, zbyt sucho.

« Zakres temperatury wewnetrznej: -10 C-50 C (14 T-122T)

« Zakres temperatury zewnetrznej:- 40 C-60 C(-40 T -140 T)

« Zakres wilgotnosci wewnatrz/na zewnatrz: 1%-99%

* Funkcja kalendarza, alarmu i drzemki

* Ostrzezenie o wysokiej/niskiej temperaturze wewnatrz i na zewnatrz

» Wyswietlanie czasu w formacie 12/24H

» Mozliwos¢ wigczenia lub wytgczenia dzwieku klawiszy

* Biate pods$wietlenie ze $ciemniaczem

ZAWARTOSC ZESTAWU

W skfad zestawu wchodza:

1 x jednostka gtéwna stacji pogodowej
1 x czujnik zdalny

1 x zasilacz sieciowy

1 x bateria litowa CR2032

1 x instrukcja obstugi

ROZPOCZECIE PRACY

BALDR zaleca uzywanie wysokiej jakosci baterii alkalicznych lub
litowych dla najlepszej wydajnosci produktu. Baterie cynkowo-weglowe
oraz akumulatorki nie sg rekomendowane.

Instalacja jednostki gtéwnej
Usun pasek izolacyjny baterii, a nastepnie podtgcz adapter do
zasilanego gniazdka.

Instalacja czujnika

1. Zdejmij pokrywe komory baterii.
2. W6z baterie 2xAA zgodnie z biegunowoscig (+ i -).
3. Zatoz pokrywe baterii.



Konfiguracja czujnika

*Przetgcz kanat 1-2-3 czujnika na dowolny kanat. Na przyktad mozesz
ustawi¢ kanat 1 dla czujnika. Nalezy jednak upewni¢ sig, ze jednostka
gtéwna jest ustawiona na ten sam kanat przed synchronizacja.

Uwaga specjalna: Nacisnij przycisk , A /CH " na jednostce gtéwne;j,
aby ustawi¢ kanat. Kolejno$¢ ustawien to CH1-CH2-CH3- Skanowanie
kanatéw (od CH1 do CH2 do CH3, z interwatami 5 sekundowymi),
musisz wybrac¢ ten sam wyboér numerdw dla czujnika i jednostki
gtéwnej w celu synchronizaciji.

* Nalezy zasili¢ jednostke gtéwna przed wiozeniem baterii do czujnika.

Uwaga:

1. Jednostka gtéwna automatycznie odbierze sygnat zewnetrzny po
wigczeniu zasilania, stan odbioru bedzie trwat maksymalnie 3 minuty.
Symbol sygnatu anteny odbiorczej zacznie migaé. Jesli zaden sygnat
nie zostanie odebrany w ciggu 3 minut, jednostka gtéwna przestanie
odbierac sygnat zewnetrzny.

2. Jesli urzadzenie gtéwne znajduje sie poza oknem odbioru sygnatu
trwajgcym 3 minuty, nalezy nacisngc i przytrzymac przycisk ,, A /CH ",
aby ponownie przejs¢ do odbioru sygnatu.

KONFIGURACJA JEDNOSTKI GLOWNEJ

Po witgczeniu lub zresetowaniu urzgdzenia, wyswietlacz LCD bedzie
w petni wyswietlany przez 3 sekundy z dzwiekiem ,BI”. Nastepnie
wyswietlona zostanie temperatura i wilgotnos¢ w pomieszczeniu ,
cisnienie ze 100% jasnoscig podswietlenia.

Domyslina godzina: 0:00 Domysina data: 2020.06.15

Odbior sygnatu RF

Po wigczeniu urzadzenie zacznie odbierac sygnat z czujnikow
zewnetrznych przez 3 minuty. Jesli wszystkie 3 kanaty zostang
odebrane w ciggu 3 minut lub odbiér zakonczy sie, urzgdzenie przejdzie
do okna odbioru sygnatu DCF.



Odbieranie sygnatu DCF

1. Po odebraniu sygnatu RF urzadzenie rozpocznie wyszukiwanie
sygnatu radiowego przez 7 minut z migajgcym symbolem anteny “ A
2. Po odebraniu sygnatu jednostka gtdwna wyswietli czas / miesigc

/ dzien / dzien tygodnia z symbolem® €) ” wy$wietlanym na ekranie.

3. Codzienny odbidr sygnatu RCC: odbiér sygnatu radiowego odbywa
sie regularnie o 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00 kazdego dnia. Urzgdzenie
zaczyna odbiera¢ sygnat codziennie o godzinie 1:00. Kazdego dnia,
gdy sygnat zostanie odebrany w dowolnym momencie odbioru,
przestanie odbiera¢ sygnat tego dnia.

4. Odbior reczny: naciénij i przytrzymaj przycisk , ¥/ RCC”, aby
przejs¢ do odbioru sygnatu RCC.

5. Podczas odbierania mozesz nacisngc¢ przycisk ,, ¥/ RCC”, aby
zakonczy¢ odbieranie RCC.

* Wyswietlanie symboli RCC:

1. Podczas odbierania sygnatu, symbol RCC“ A ” bedzie migat.

2. Po pomys$inym odebraniu sygnatu, na wys$wietlaczu LCD pojawi
sig kompletny symbol RCC * €~ i zakonczy sig odbiér RCC.

3. Jedli nie zostanie odebrany zaden sygnat, symbol RCC zniknie.

Ustawienia reczne

1. Po odebraniu sygnatu, jesli nie ma potrzeby wprowadzania innych
ustawien, nie ma potrzeby zapoznawania si¢ z dalszg czescig instrukciji.
Jesli istniejg inne wymagania dotyczace ustawien, sprawdz ponizsze kroki.
Jesli nie ma odbieranego sygnatu, mozesz wykonac ponizsze czynnosci,
aby ustawic je recznie.

2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk ,SET”, aby wejs¢ do ustawien, nacisnij
przycisk ,SET”, aby poming¢ kroki ustawien lub przej$¢ do nastepnej opciji
ustawien.

* Wskazowki: nacisnij i przytrzymaj przycisk ,,A/ CH” lub ,, ¥/ RCC”,
aby szybko zmieni¢ wartos¢ o 8 krokéw.
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3. Nacisnij przycisk ,SET ", aby wybrac jezyk wyswietlanych dni tygodnia.
Ustawienie domysine: NIEM. Naci$nij przycisk ,A/ CH” lub” ¥ / RCC”,
aby wybrac¢ jezyk: ENG. GER. ITA. FRE. DUT. SPA. DAN opcjonalnie .
(angielski/niemiecki/wtoski/francuski/holenderski/hiszpanski/dunski)

4. Nacisnij ,SET”, aby wybra¢ RCC. Ustawienie domysine: Wk. Naci$nij
przycisk ,, A/ CH” lub , Y/RCC”, aby wybra¢ WYL lub WL

5. Nacisnij ,SET”, aby wybrac¢ strefe czasowg. Ustawienie domysine:

0. Naciénij przycisk , A / CH” lub ,, ¥ /RCC”, aby wybra¢ strefe czasowg od
-12 godzin do + 12 godzin.

6. Nacisnij ,SET”, aby wybra¢ format czasu 12/24H. Ustawienie domysine:
24 godz. Nacisnij przycisk ,A / CH” lub , ¥/RCC ”, aby wybra¢ 12H lub 24H.
7. Nacisnij ,SET”, aby ustawi¢ godzine . Nacisnij przycisk ,, A/ CH” lub

, Y/RCC", aby wyregulowa¢ wartos¢.

8. Nacisnij ,SET”, aby wybra¢ minuty. Nacisnij przycisk ,, A / CH” lub

» Y/RCC", aby wyregulowa¢ wartos¢.

9. Nacisnij ,SET”, aby wybra¢ rok. Nacisnij przycisk ,A / CH” lub ,, ¥/RCC”,
aby wyregulowaé¢ wartosc.

10. Nacisnij ,SET ”, aby wybra¢ format wyswietlania miesigca i daty.
Ustawienie domysline: D/M. Nacisnij przycisk ,, A/ CH” lub,, ¥/RCC”,

aby wybra¢ format M/D lub D/M. (M: Miesigc ,D: Data).

11.Nacisnij ,SET”, aby wybra¢ miesigc. Nacisnij przycisk , A / CH” lub

» Y/RCC”, aby wyregulowa¢ wartosc.

12. Nacisnij ,SET”, aby wybra¢ date. Nacisnij przycisk ,, A/ CH” lub

, Y/RCC”, aby wyregulowac¢ wartosc.

13. Nacisnij ,SET", aby wybrac¢ jednostke teperatury. Ustawienie domysine:
C, Naciénij przycisk , A / CH” lub ,¥ /RCC ", aby wybra¢ jednostke: C/T.
14. Nacisnij przycisk ,SET ", aby wybrac jednostke barometryczna.
Ustawienie domysline: hPa/mb. Naciénij przycisk ,, A/ CH" lub ,, ¥/RCC”,
aby wybra¢ jednostke: mmHg, inHg lub hPa/m opcjonalnie. Zakres
barometru: 800-11 00 hPa/mb (600-825 mmHg, 23,62-29,53inHg).
15.Nacisnij ,SET”, aby wybraé¢ sygnat dzwiekowy WL./WYL.. Ustawienie
domysline: WL. Nacisnij przycisk , A / CH” lub , ¥/RCC”, aby wybrac
ON/OFF.
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16. Nacisnij przycisk ,SET”, aby wybra¢ pogode. Nacisnij przycisk

. A/CH”Ilub,V¥/RCC?”, aby wybra¢ pogode: stonecznie, czesciowe
zachmurzenie, pochmurno, deszczowo, $nieznie, opcjonalnie.

17.Nacisnij ,SET”, aby potwierdzi¢ i wyjsc.

18. Podczas ustawiania dotknij gérnego przycisku, aby zapisac i wyjs¢ z
ustawien.

19.Podczas ustawiania, jesli nie zostanie wykonana zadna operacja przez
20 sekund, ustawienia zostang automatycznie zapisane, tryb ustawien
zostanie zamkniety.

FUNKCJA ALARMU
Ustawienie czasu alarmu i drzemki

1. Naciénij i przytrzymaj przycisk , & ” aby wejs¢ do ustawien czasu
alarmu i drzemki.

2. Nacisnij przycisk , A/ CH” lub ,, ¥/RCC”, aby dostosowac dane;
nacisniecie i przytrzymanie przycisku ,, A/ CH” lub ,, ¥ /RCC” spowoduje
szybkag zmiane wartosci o 8.

3. Kolejnos¢ ustawien to: Godzina— Minuta— Wyjscie.

4. Podczas ustawiania dotknij gérnego przycisku, aby zapisac i wyjs¢

z ustawien.

5. Podczas ustawiania, jesli nie zostanie wykonana zadna operacja przez
20 sekund, zmiany zostang automatycznie zapisane, tryb ustawien
zostanie zamkniety.

6. Alarm jest domysinie WEACZONY po ustawieniu czasu alarmu.

Na ekranie pojawi sie symbol alarmu 3 .

Ustawienie wigczania/wytgczania alarmu

1. W trybie wyswietlania czasu nacisnij przycisk ,, & ", aby sprawdzi¢
godzine alarmu. Naci$nij ten przycisk , 8" dwukrotnie , aby wigczyé/
wytgczy¢ alarm (symbol 13 pojawi sie lub zniknie).

2. W trybie wyswietlania czasu alarmu nacisnij przycisk , & " aby wigczy¢/
wylgczy¢ alarm (symbol {3 pojawi sie lub zniknie).
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FUNKCJA DRZEMKI

1. Aby wylgczy¢ alarm — naci$nij dowolny przycisk oprécz gérnego.

Alarm wigczy sie ponownie nastepnego dnia.

2. Aby wigczy¢ funkcje drzemki — gdy dzwoni alarm, naci$nij gérny
przycisk. Alarm zadzwoni ponownie po 5 minutach drzemki. Symbol ,, Z% ”
bedzie migat na ekranie, wskazujgc tryb drzemki. Nacisnij dowolny inny
przycisk oprécz gérnego, aby wyjsé z trybu drzemki. Alarm wigczy sie
ponownie nastepnego dnia.

3.Gdy dzwoni alarm, narastajgcy dzwigk alarmu ,Bibi” bedzie trwat przez 2
minuty, jesli nie zostanie wykonana zadna operacja.

OBSLUGA URZADZENIA

Zapis minimalnych i maksymalnych wartosci

1. Nacisnij przycisk ,MEM”, aby sprawdzi¢ maksymalng / minimalng
temperature i wilgotnos¢. Warto$¢ bedzie wyswietlana przez 5 sekund.

2. Naci$nij przycisk ,MEM” po raz drugi, aby sprawdzi¢ minimaing
temperature i wilgotnosc¢, warto$¢ bedzie wyswietlana przez 5 sekund.

3. Trzecie nacisnigcie przycisku ,MEM” spowoduje powr6t do trybu
standardowego.

4. Nacisniecie i przytrzymanie przycisku ,MEM” spowoduje wyczyszczenie
zapisOw oraz ponowng aktywacje pamieci.

5. Zwykle zapisy max i min bedzie aktualizowany co 24 godziny o 0:00.

TEMPERATURA

1. Po wigczeniu urzadzenia temperatura wewnetrzna wyswietli sie
automatycznie, odczyt bedzie aktualizowany co 30 sekund; uprzedzenie
zacznie odbieraé sygnat zewnetrzny, ktory trwa maksymalnie 3 minuty.

2. Zakres wyswietlania temperatury wewnetrznej:-10 C~50 C(14 F~ 122 T);
dla temperatury nizszej niz -10 C odczyt bedzie: ,LL.L"; dla temperatury
wyzszej niz + 50 C , odczyt bedzie wygladat nastepujgco: ,HH.H”.

3. Zakres wys$wietlania temperatury zewnetrznej: -40 C~60 C(-40 T~140 T);
dla temperatury nizszej niz -40 C odczyt bedzie: ,LL.L"; dla temperatury
wyzszej niz + 60 C , odczyt bedzie wygladat nastepujgco: ,HH.H”.
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4 \Wskazania strzatek dla zmian temperatury:

— wysSwietli sie, gdy temperatura wewnetrzna zmieni sie 0 mniej niz1C w
ciggu godziny lub w poréwnaniu z ostatnim odczytem;

— wyswietli sie, gdy odczyt wzrosnie o 1 C w ciagu jednej godziny lub w
poréwnaniu z ostatnim odczytem.

~ wyswietli sie, gdy odczyt zmniejszy sie o 1 C w ciggu jednej godziny lub
w poréwnaniu z ostatnim odczytem.

5. Doktadnos¢: Dla temperatury pomiedzy 0 C ~ 50 C , doktadno$¢ wynosi

+1C , jesli poza tym zakresem doktadnos¢ wyniesie +2C ;

Rozdzielczos¢ temperatury wynosi 0,1 C (0,1 T).

6. Nacisnij przycisk ,SET”", aby wybrac jednostke temperatury C/ T

(patrz punkt13 ustawien recznych).

OSTRZEZENIA TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ
Sprawdz i wigcz alerty ON/OFF

1. W trybie wyswietlania czasu naci$nij przycisk ,ALERTS”, aby

sprawdzi¢ ostrzezenia temperatury.

2. Nacisnij przycisk ,ALERTS", aby wybra¢ alarm, ktéry chcesz wigczyé/
wytgczy¢ ( kolejnos¢ sprawdzania alertow w kroku 3). Nacisnij przycisk
,A/CH"Ilub,V¥/RCC " aby wybra¢ N lub OFF (ustawienie domysine: OFF).
3. Nacisnij i przytrzymaj przycisk ,ALERTS”, aby sprawdzi¢ alerty wedtug
kolejnosci: Alert wysokiej temperatury na zewnatrz— Alert niskiej
temperatury na zewnatrz —Alert wysokiej temperatury w pomieszczeniu
—Alert niskiej temperatury w pomieszczeniu — Wyjscie. Ustawienie
domysine: Alarm wysokiej temperatury: 35 C (95 T'), Alarm niskiej
temperatury: 10 C (50 T).

4. Symbol alertéw temperatury bedzie wyswietlany na ekranie po

wigczeniu alertéw.

5. Nacisnij dowolny przycisk, aby wytaczy¢ dzwiek alertu, gdy zadzwoni alert.
6. Dotknij gérnego przycisku w dowolnym momencie, aby zapisac i/lub wyjsc.
7. Podczas ustawien, jesli nie wykonasz zadnej operacji przez 5 sekund,
urzadzenie dokona automatycznego zapisu i opusci tryb ustawien.
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Ustawienia alertow temperatury

1. W trybie wyswietlania czasu nacisnij i przytrzymaj przycisk ,ALERTS”,
aby przejs¢ do ustawien alertéw temperatury. Warto$c¢ alertu temperatury
bedzie miga¢.

2. Kolejnos¢ ustawien alertow: Alert wysokiej temperatury na zewnatrz—
Alert niskiej temperatury na zewnatrz— Alert wysokiej temperatury w
pomieszczeniu— Alert niskiej temperatury w pomieszczeniu— Wyjscie.
3. Nacisnij przycisk , A/ CH” lub , ¥/RCC ", aby ustawi¢ wartosc.
Przytrzymaj, aby szybko dostosowac.

4. Nacisnij przycisk ,ALERTS", aby potwierdzi¢ i przej$¢ do nastepnego
ustawienia alertu.

5. Podczas ustawiania dotknij gérnego przycisku, aby zapisac i wyjs¢

z ustawien.

6. Podczas ustawien, jesli nie wykonasz zadnej operacji przez 20 sekund,
urzgdzenie dokona automatycznego zapisu i opusci tryb ustawien.

Uwagi:

» W trybie wyswietlania skanowania kanatéw, nacisniecie przycisku
sprawdzenia lub ustawienia alarmu, tryb automatycznie wyswietlania
skanowania kanatéw zostanie automatycznie zamkniety.

» W biezgcym kanale czujnika zewnetrznego symbol ostrzezenia bedzie
nadal miga¢ na ekranie, az warto$¢ ostrzezenia znajdzie sie poza zakresem
alarmu.

* Cztery ustawienia alertéw temperatury: 3 kanaty wewnetrzne i zewnetrzne.

WILGOTNOSC POWIETRZA

1. Po witgczeniu urzgdzenia, wilgotnos¢ w pomieszczeniu wyswietli sie
automatycznie, odczyt bedzie aktualizowany co 30 sekund; jednostka
zacznie odbiera¢ sygnat zewnetrzny, ktéry trwa maksymalnie 3 minuty.

2. Zakres wyswietlania wilgotnosci: 1% -99%, dla wilgotnosci ponizej 1%
odczyt wyniesie ,1%", a dla wilgotnosci wyzszej niz 99% odczyt wyniesie
,99%”.

3. Doktadno$é: gdy temperatura wynosi od 20 C~26C (68 T ~78,8 T)i
wilgotnos¢ wynosi od 40 do 80%, doktadnos$¢ wynosi + 5%, poza tym
zakresem doktadno$¢ wyniesie + 8%.
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4. Wskazania strzatek dla zmian wilgotnosci:

— wyswietli sig, gdy wilgotno$¢ zmieni sig ponizej 5% RH w ciggu jednej
godziny lub w poréwnaniu z ostatnim odczytem;

_» wyswietli sig, gdy odczyt wzrosnie o 5% RH w ciggu jednej godziny lub w
poréwnaniu z ostatnim odczytem.

~ wyswietli sie, gdy odczyt zmniejszy sie 0 5% RH w ciggu godziny lub w
poréwnaniu z ostatnim odczytem.

5. Doktadnos¢ wyswietlania: 1%.

WSKAZNIK POZIOMU KOMFORTU

Wskaznik AN »

W“Q.Oftno‘é*é ZANISKA 1~25% | NISKA 26~39% | KOMFORT 40~75% | WYSOKA 76~83% | ZA WYSOKA 84~99%
powietrza

FAZY KSIEZYCA

OO0 D 0@

ow przybywajacy sierp ksigzyca  pierwsza kwadra przybywajacy Ksiezyc garbaty

ksiezyca
petnia ubywajacy Ksigzyc garbaty ostatnia kwadra  zanikajgcy sierp ksiezyca
ksigzyca

PROGNOZA POGODY

» Po wigczeniu urzgdzenia wyswietla sie symbol prognozy pogody.
Istnieje 5 trybow pogody: stonecznie, czedciowe zachmurzenie,
pochmurno, deszcz, $nieg. Wyswietlanie symbolu pogody sg oparte
na obliczeniach godzinowych temperatury wewnetrznej i zewnetrznej,
wilgotnosci i danych barometrycznych. Prognoza dotyczy nastepnych
12 godzin, z doktadnoscig 70% -75%.
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sfonecznie czesciowe pochmurno deszcz $nieg
zachmurzenie

ALARM NISKIEJ TEMPERATURY

oGdy aktualna temperatura kanatu zewnetrznego jest w zakresie

0C ~2,9C(32T~37,22 T ), symbol ostrzezenia , #!.” bedzie migat,
az odczyt temperatury przekroczy 2,9 ; symbol bedzie wyswietlany na
ekranie, jesli temperatura jest nizszaniz0 C.

REGULOWANE PODSWIETLENIE

e Po wigczeniu dotknij przycisku® ©**
jasnos¢ podswietlenia.
e Skala podswietlenia: 10%, 50%, 100%,wytgczone.

X5-", aby wyregulowaé

WSKAZNIKI POZIOMU BATERII

e Czujnik zewnetrzny: Gdy wskaznik baterii pojawi sie na
wyswietlaczu obok temperatury zewnetrznej, nalezy wymieni¢ baterie
w czujniku zewnetrznym.

e Bateria ogniwa w jednostce gtéwnej: Bateria ogniwa CR2032
stuzy wytgcznie do zapamietywania ustawienia podczas nagtej
przerwy w zasilaniu. Gdy wskaznik baterii pokazuje sie na
wyswietlaczu obok temperatury wewnetrznej, nalezy wymienic baterie.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem

Mozliwe rozwigzanie

Odczyt na zewnatrz
miga lub wyswietla
myslIniki

Miganie odczytu zewnetrznego jest zwykle oznakg
zakiocen bezprzewodowych.

Wskazowki:

1. Umies¢€ czujnik i wyswietlacz w pomieszczeniu,
obok siebie i wyjmij z nich baterie.

2. Upewnij sie, ze na obu urzadzeniach zostat
wybrany ten sam kanat 1-2-3.

3. Wt6z baterie do jednostki gtownej.

4. Wtéz baterie do sensora.

5. Pozostaw obie jednostki w niewielkiej odlegtosci
przez kilka minut, aby uzyska¢ mocne potgczenie,
przed przeniesieniem czujnika na zewnatrz.

Brak odbioru
czujnika
zewnetrznego

1. Umies$¢ baterie w czujniku zewnetrznym i w
jednostce gtéwnej. Zapoznaj sig z sekcjg
USTAWIENIA CZUJNIKA.

2. Przenie$ jednostke gtéwna i / lub czujnik
zewnetrzny. Jednostki muszg znajdowac sie w
odlegtosci do 100 m (328 stép) od siebie.

3. Upewnij sie, ze oba urzadzenia sg umieszczone
w odlegtosci co najmniej 3 stop (0,9 m) od urzadzen
elektronicznych, ktére moga zakiéca¢ komunikacje
bezprzewodowg (takich jak telewizory, kuchenki
mikrofalowe, komputery itp.).

4. Uzywaj standardowych baterii alkalicznych.
Baterie cynkowo weglowe oraz akumulatorki nie sg
rekomendowane. UWAGA: Po ponownym wiozeniu
baterii moze minag¢ kilka minut, zanim jednostka
gtéwna i czujnik potacza sig.
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Niedoktadna
temperatura /
wilgotnosé

1. Upewnij sig, ze jednostka gtéwna i czujnik sg
umieszczone z dala od bezposredniego $wiatta
stonecznego i wszelkich zrédet ciepta lub otworow
wentylacyjnych

2. Umies¢ jednostke gtéwng i czujnik poziomo.
Umies¢ czujnik na wysokosci 2-2,5 metra nad
ziemia.

3. Zaleca sie uzywanie wysokiej jakosci baterii
alkalicznych lub litowych. Baterie
cynkowo-weglowe oraz akumulatorki nie sg
rekomendowane.

4. Po wigczeniu umiesc¢ obie jednostki w obok
siebie na cas ok. pot godziny.

Wyswietlanie
SHAHH/LLLw
temperaturze
wewnetrznej i /
lub zewnetrznej

Jesli temperatura jest wyzsza niz zakres
wykrywania, na ekranie wyswietli sig¢ HH.H;
jesli jest nizsza niz zakres wykrywania, na
ekranie wyswietli sig LL.L.

Przyciski dziatajg z
opdznieniem

W ciggu 7 minut od otrzymania fali radiowej
RCC inne przyciski nie reagujag, z wyjatkiem ¢
przycisku , ¥/RCC ", mozna nacisngc i
przytrzymac przycisk ,, ¥/RCC " aby wyjs¢ z
odbioru RCC.

Jesli Twoj produkt BALDR nie dziata poprawnie po wykonaniu krokéw
rozwigzywania problemow, skontaktuj sie ze sprzedawca na stronie
zamowienia lub wyslij wiadomo$¢ e-mail na adres: service@baldr.com.
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WYBOR MIEJSCA MONTAZU URZADZENIA

Czujniki BALDR sg wrazliwe na warunki otoczenia. Prawidtowe umieszczenie
zaréwno jednostki gléwnej, jak i czujnika zewnetrznego ma kluczowe znaczenie
dla doktadnosci i wydajnosci tego produktu.

Umiejscowienie jednostki gtéwnej

Umies¢ jednostke gtéwng w suchym miejscu, wolnym od brudu i kurzu.

Aby zapewni¢ doktadny pomiar temperatury w pomieszczeniu, nalezy umiesci¢
jednostke gtéwng z dala od zrédet ciepta lub otworéw wentylacyjnych.

Umiejscowienie czujnika

Czujnik musi by¢ umieszczony na zewnatrz, aby madgt rejestrowac¢ warunki
zewnetrzne. Jest wodoodporny i jest przeznaczony do zastosowania na
zewnatrz, jednak w celu przedtuzenia zywotnosci nalezy zabezpieczy¢ czujnik
przed wptywami atmosferycznymi. Najlepszym miejscem do umieszczenia
czujnika to: od 1,2m do 2,4m nad ziemig, przy statym zacienieniu i dostepem
do duzej ilodci Swiezego powietrza.

Wazne wskazoéwki dotyczace umieszczania

e Odlegtos¢ jednostki gtéwnej i nadajnika od wszelkich zrodet zaktocen,

takich jak monitory komputerowe lub telewizory powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m-2m.

e Aby zmaksymalizowac zasieg bezprzewodowy, umies¢ urzadzenia z dala
od duzych metalowych przedmiotéw, grubych $cian, metalowych powierzchni
lub innych obiektéw, ktére mogg ogranicza¢ komunikacje bezprzewodows.

o Nie uzywaj innych produktéw elektrycznych, takich jak stuchawki lub gtosniki,
ktére dziatajg na tej samej czestotliwosci sygnatu.

e Urzadzenia elektryczne w sasiedztwie dziatajgce na tej samej czestotliwosci
sygnatu mogg réowniez powodowac zaktdcenia.

SRODKI OSTROZNOSCI

o Nie czysci¢ zadnej czesci produktu benzenem, rozcienczalnikiem lub innymi
rozpuszczalnikami. W razie potrzeby wyczys¢ migkkg szmatka.

o Nigdy nie zanurzac¢ produktu w wodzie. Spowoduje to uszkodzenie produktu.
o Nie poddawaj produktu ekstremalnym sitom, wstrzgsom ani wahaniom
temperatury lub wilgotnosci.
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e Nie manipuluj przy elementach wewnetrznych.

e Nie mieszaj nowych i starych baterii ani baterii réznych typow.

o Nie mieszaj baterii alkalicznych, standardowych ani akumulatoréw z tym
produktem. Wyjmij baterie, jesli przechowujesz ten produkt przez diuzszy czas.
e Nie wyrzucaj tego produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.
Konieczna jest osobna zbiodrka takich odpadéw w celu specjalnej obrobki.

GWARANCJA

BALDR zapewnia roczng ograniczong gwarancje na ten produkt na wady
produkcyjne materiatéw i wykonania.

Naprawy gwarancyjne moze wykonac tylko autoryzowany serwis. Nalezy
zachowac¢ dowod zakupu i okaza¢ go na zadanie serwisu.

Gwarancja obejmuje wszelkie wady materiatowe i produkcyjne. Gwarancja
wyklucza: (1) szkody spowodowane wypadkiem, nieuzasadnione uzycie lub
zaniedbanie (w tym brak lub rozsgdne i niezbedna konserwacja);

(2) uszkodzenia powstate podczas transportu (reklamacje nalezy zgtosi¢
przewoznikowi); (3) uszkodzenie lub pogorszenie stanu akcesoriéw lub
powierzchni; (4) uszkodzenie wynikajgce z nieprzestrzegania wskazéwek
zawartych w instrukcji obstugi. Niniejsza gwarancja obejmuje tylko rzeczywiste
wady samego produktu i nie obejmuje kosztéw instalacji lub usuniecia z
instalacji stacjonarnej, normalnej konfiguraciji lub regulacji, roszczen
wynikajacych z wprowadzenia w btad sprzedawcy lub réznic w dziataniu
wynikajacych z okolicznosci zwigzanych z instalacja.

Aby otrzymac¢ ustuge gwarancyjng, nabywca musi skontaktowac sie z
wyznaczonym przez firme BALDR centrum serwisowym w celu okres$lenia
problemu i procedury serwisowej. Dziekujemy za wybér produktéw BALDR.

Importer:

AZE Sp. zo.0. sp. k.
Dtuga 29

PL-55040 Krélikowice
baldr@aze.com.pl
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